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MINIMALISTYCZNY
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System okienny energeto® neo to nowy wymiar w projektowaniu okien,
ktore sa w stanie spetnic najwyzsze wymagania w zakresie
efektywnosci energetycznej i najnowszych trendow projektowych.
Potaczylismy najbardziej innowacyjne technologie z wyjatkowym designem.
Kazdy detal i zastosowane technologie sg podporzadkowane tej wizji.
Nowoczesny i ponadczasowy wyglad, proste i kompatybilne rozwigzanie.
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OKNA ruistevn

IDEAL Nneo BONDING INSIDE
[

PRODUKT MOZLIWY

U WK 9 DO RECYKLINGU
= =1,19 W/m*K*

= Uw =0,79 W/m2K w najlepszej konfiguracji ?

= woodec i aludec jako polecane powierzchnie dekoracyjne
® gtebokosc zabudowy: 76 mm

= maksymalna gtebokos¢ szklenia: 54 mm

m jlosc uszczelek: 2

= los¢ komor: 5-6

= akustyka w najlepszej konfiguracji: 44 dB

1) dla pakietu 52mm, Psi=0,035
2) dla pakietu szybowego 52mm, Psi=0,030
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m Uf=1,14W/m2K?

= Uw =0,77 W/m2K w najlepszej konfiguracji ?

= woodec i aludec jako polecane powierzchnie dekoracyjne

= gfebokosc zabudowy: 76 mm

= maksymalna gtebokosc szklenia: 54 mm

= jl0SC uszczelek: 3

® jlo$¢ komor: 6

= akustyka w najlepszej konfiguracji: 44 dB

1) dla pakietu 52mm, Psi=0,035
2) dla pakietu szybowego 52mm, Psi=0,030

energeto® neo MD




OKNA ruistevn

energeto® neo design SAFETECINSIDE
i
BONDING INSIDE
|0
POWERDUR INSIDE
N | |
PRODUKT MOZLIWY
DO RECYKLINGU

= Uf=1,03W/m2K?
= Uw = 0,76 W/m2K w najlepszej konfiguracji

= woodec ialudec jako polecane powierzchnie dekoracyjne

= gtebokosc zabudowy: 76 mm

= maksymalna gtebokosc szklenia: 68 mm
» jlosc uszczelek: 3

» ilos¢ komor: 6

= akustyka w najlepszej konfiguracji: 44 dB

= wariant zlicowany

1) dla pakietu 66mm, Psi=0,035
2) dla pakietu szybowego 52mm, Psi=0,030
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energeto® neo to niezwykle atrakcyjna
wzorniczo propozycja dla klientow cenigcych
ponadczasowa stylistyke. Prosty, symetryczny,
kubistyczny ksztatt to wyrdznik systemu.

Mocne katy i geometryczna architektura,
a przy tym wizualna lekkos¢ konstrukgji.

W ramach systemu dostepne sg dwie linie
stylistyczne: minimalistyczna, klasyczna
wesja niezlicowana oraz designerska,
nawigzujaca wersja zlicowana.

Niezwykte] lekkosci i elegancji oknom
wykonanym w systemie energego® neo
nadaja waskie, wyraziste przylgi, ktore sg
prawie o pofowe wezsze niz w innych
systemach aluplast.

Smukfe i wyraziste ksztafty uzyskujemy
zarowno od zewnatrz, jak i od wewnatrz,
dzieki nowej gamie listew przyszybowych
o prostych konturach.



energeto ® neo to koncepcja oparta o innowacyjne technologie:

Brak koniecznosci stosowania stalowych wzmocnien ksztattownikow z PVC
i zastgpienie ich wktadkami kompozytowymi z domieszka wtokien szklanych,
,powerdur inside”

Wykorzystanie szyb zespolonych i technologii ,bonding inside" do osiagniecia
zaktadanych parametrow statycznych i cieplnych konstrukgji okiennych

Mozliwosc¢ uzyskania dalszej poprawy przenikalnosci cieplnej ksztattownikow
poprzez opcjonalne wypetnianie przestrzeni niektdrych komor wewnetrznych
materiatami termoizolacyjnymi ,foam inside"

Dzieki statemu sklejeniu szyby i skrzydta zmniejsza
sie ryzyko wykrzywienia, wygiecia, a takze osiadania
skrzydta, tym samym wydtuza czas eksploatacji
skrzydet bez potrzeby ich regulacji.

System energeto® neo jest nowym kierunkiem

w mysleniu, gdyz wigze sie m.in. z wyeliminowaniem
stosowanych dotychczas w profilach wzmocnien
stalowych, ktore powodujg pogorszenie ich termiki.

Przy przyklejaniu pakietu szybowego do profilu
powstaje bardzo silne potaczenie na catym obwodzie,
dzieki obwodowej szczelinie z klejem wypchniecie
szyby ze skrzydta jest praktycznie niemozliwe.



Energeto® neo to platforma dedykowana do technologii wklejania szyb, co pozwala
zapewnic¢ oknom jeszcze lepsze wiasciwosci uzytkowe.

Klej naktadany na catym obwodzie styku szyby z rama trwale taczy je ze sobg i sprawia, ze
w kazdej chwili wszystkie ptaszczyzny szkta znajduja wiasciwe podparcie, co nie tylko jest
zjawiskiem korzystnym dla wyroéwnywania naprezen powstajacych w taflach pakietu,

ale rowniez stabilizuje i utrzymuje w dopuszczalnych granicach podatnosc ksztattownika
na odksztatcenia pod wptywem dziatania sit powstajacych na skutek zewnetrznych zjawisk
atmosferycznych oraz obcigzen eksploatacyjnych.

Brak wzmocnien stalowych wptywa na
zmniejszenie wartosci wspotczynnika
przenikania ciepfa profili okiennych.

Pozwala na zaprojektowanie wezszych
profili, a co za tym idzie, lepsze jest
doswietlanie pomieszczenia naturalnym
swiattem tonecznym.

Dzieki statemu sklejeniu szyby i skrzydta
zmniejsza sie ryzyko wykrzywienia,
wygiecia, a takze osiadania skrzydta,
tym samym wydtuza czas eksploatacji
skrzydet bez potrzeby ich regulacji.

Brak mozliwosci wypchniecia szyby ze
skrzydta, dzieki obwodowej szczelinie
z klejem.

Poprzez rownomierne roztozenie sie
naprezen po catym obwodzie okna
eliminuje sie zjawisko punktowych
naprezen

Poprzez bezposrednie powigzanie
na catym obwodzie skrzydta z szybg,
ktdra nie zachowuije sie jak drgajaca
membrana.



Innowacyjna technologia koekstruzji profili PVC z zastosowaniem wzmocnien
kompozytowych z domieszka widkien szklanych Ultradur® High Speed.

Eliminujemy "stabe ogniwo" - metalowe usztywnienie w profilach ram okiennych tworzy
wskutek wysokiej przewodnosci cieplnej mostek termiczny. Nadzwyczaj dobre wtasciwosci
mechaniczne materiatu Ultradur High Speed sprawiaja, ze materiat moze by¢

z powodzeniem stosowany w ramach okiennych.

Zastosowanie powerdur pozwala na uzyskanie
wyraznej poprawy wiasciwosci cieplnych profili,

co wiaze sie w duzej mierze z przewodnoscia
cieplng Ultradur High Speed, ktora jest 5o-kronie
nizsza od przewodnosci stali. nosi nazwe ,powerdur
inside”. Wzmocniony wtoknem szklanym termoplast
zastepuje stal stosowana w konwencjonalnych
ramach okiennych z PVC i zapewnia zdecydowanie
lepsze wtasciwosci izolacji cieplnej przy tych samych
mechanicznych wiasciwosciach okna.

System energeto® neo to jeden z niewielu na rynku
systemow z tzw. ,klasycznym srodkowym
uszczelnieniem”. Safetec inside”, czyli specjalna
ekstrudowana przylga srodkowa, do ktdrej mocno
przylega trzecia, wewnetrzna uszczelka zapewnia
lepsza szczelnosc catej konstrukcji, poprawia
wiasciwosci cieplne i akustyczne, jak rowniez utrudnia
wywazenie skrzydfa, blokujac mozliwos¢ dojscia

do okuc.



woodec

inspired by nature

Nowa powierzchnia woodec oferuje wiernie
zachowany wyglad prawdziwego drewna,
miedzy innymi dzieki gtebokim ttoczeniom
oraz matowej wierzchniej warstwie.



Atrakcyjna powierzchnia struktur dekoracyjnych
aludec, wyrozniajacych sie wyjatkowa matowa

i drobnoziarnista powierzchnia o strukturze
malowanego proszkowo aluminium, to propozycja,
ktdra Swietnie sprawdzi sie w nowoczesnych,
minimalistycznych aranzacjach. Nowe struktury
aludec nawiazuja do tego trendu, gdyz sa oferowane
w siedmiu atrakcyjnych odcieniach, poczawszy

od bieli i szarosci, poprzez braz, antracyt i metaliczny
Alux, az po gteboka czern.

inspired by style



