




















%
‘»

TR B

KUNSTOFF HAUSTUREN

Haustiire stellen eine Visitenkarte jedes Hauses dar. Deshalb sollen Haustiire robust und zugleich
dsthetisch sein, sowie Sicherkeit und Schutz vor Schallbelastung und Wetterbeeinfliissen bieten.
Tirsysteme Aluplast Ideal 4000 und Ideal 7000 zeichnen sich durch eine groBe Freiheit in
Formgestalung (von klassischen bis zu modernen) aus. Diese lassen Stil- und Farbenindividualitdt
hervorheben. Vielkammer — System Profile mit Bautiefe von 70 mm und 85 mm sowie
Anwendung der flachen Tirschwelle mit 20 mm hoher, thermischer Trennung bieten sehr gute
Warmeschutzparameter. Hohe Tiirflugelstabilitdt dank der Anwendung von Stahlverstéarkung
mit groBen Querschnitten und Schweisseckverbindungselementen garantieren entgliltige Statik
und Stérke. Wir bieten lhnen groBe WahIimdglichkeiten in puncto Verglasung und Tirfullungen
(his zur Breite von 51 mm), was die Hausfassade frei gestalten lasst.

Haustiir kdnnen abhangig von Kundenbediirfnissen und Wiinschen mit System-Einsatzen, mechanischen oder
elektrischen Mehrfahschloss und Selbstverriegelung ausgestattet werden.

Eine Ergdnzung der Funktionalitdt stellen angepasste Tiirgriffe dar, dank derer sind unsere Haustiire nicht
nur feste Sperrung gegen Einbrecher, sondern auch ein représentatives Hauselement.
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EINGANGSTURE

HAUSTUR 70 mm

Warmeddmmung (Uf-Wert von 1,5 W/m?2K)

umlaufende innere Dichtung und zuséatzliche duBere Dichtung fir erstklassige Warmeddmmung
thermisch getrennte Haustiirschwelle

verschweiBbare Eckverbinder garantieren hohe Stabilitat

optimaler Schutz durch hohe Qualitdts- und Sicherheitsstandards

Verwendung entsprechender Sicherheitsbeschldge garantiert herausragenden Einbruchschutz

HAUSTUR 85 mm

herausragende Warmedammung (Uf-Wert von 1,2 W/m2K)

groBe Stahlkammer fiir hohe Stabilitdt mit Option zum Schdumen (mit der Technologie foam inside)

Glas- und Fiillungsstarke bis 48 mm mdglich

filigrane Profiloptik mit einer Fliigel-Ansichtsbreite von gerade einmal 116 mm

optimiertes Dichtungskonzept durch Verwendung einer neu entwickelten Anschlagdichtung in Rahmen und Pfosten
innovative Beschlagsnut fiir 16 mm und 24 mm Flachstulp-Ausfiihrungen

das Anschlagdichtungssystem ermdglicht einen Einsatz massiver und robuster SchlieBleisten

Seitenteile der Haustiir sind als Festelement ebenfalls einfach zu fertigen

TUR PVC 70mm TUR PVC 85mm




FENSTER rwsfoin

TURFULLUNGEN — MUSTER FENSTERPROFILE - FARBEN
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DIE NEUE GENERATION
DER HOLZOBERFLACHE AM FENSTER

Ein erstaunlicher Holz-Look und eine einzigartige Haptik, gepaart mit allen Vorteilen eines Kunststoff-
Fensters: das bietet die neue Fensteroberfliche woodec.

Sie orientiert sich nicht nur optisch am natiirlichen Material, woodec fiihlt sich auch besonders echt an
und ist von echtem Holz kaum zu unterscheiden.

Die Entwicklung und das Design von woodec wurde von den nordischen Landern beeinflusst. Viel Holz,
schlichte Formen, gradlinige Designs, dazu helle und warme Farben zeichnen den skandinavischen
Einrichtungsstil aus und machen ihn so beliebt. Ein Trend, der sich auch immer mehr auch
auf Fenster und Tiiren Gbertrdgt. Im Innenbereich sorgen die neuen Holzdekore fiir eine angenehme
und moderne Atmosphére. Im AuBenbereich lassen die Dekore das Haus hochwertig aussehen.
Eine tiefe Prdgung verleiht woodec die naturgetreue Haptik und lasst sich dennoch gut reinigen.
Woodec kann als Innen- und AuBenoberfliche verwendet werden und ist in drei Dekoren
erhltlich:
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Turner Oak Malt (tom) Sheffield Oak Alpine (shoa) Sheffield Oak Concrete (shoc)
ap Nr.: 19 ap Nr.: 20 ap Nr.: 21
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PURE ELEGANZ IN ANTHRAZIT

Da mehr und mehr wird eine bunte Welt um uns herum, so dass er allmahlich die Popularitét
und Marktanteil der farbigen Fenster. Offensichtlich auch Ihre Vorlieben fiir Farben &ndern, unter
denen vor allem Anthrazit zu dominieren beginnen, Basalt und verschiedenen Grautdnen.

Als Reaktion auf diese Trends haben wir die Kernprofile von Anthrazit, die fiir eine noch
bessere Anpassung an den Fenstern der trendigen und modernen Anordnung ermdglicht. Durch
Anthrazit Kernhabenwirdie Mdglichkeit, im FallvonFensternaufbeidenSeitenfurnierten, erzielenkonsistente
Farben (ber das gesamte Querschnittsprofil, so dass selbst bei gedffnetem Fenster, kdnnen Sie ein
einheitliches Erscheinungsbild erhalten. So fligen sich Fenster noch besser in moderne Interieur- und
Fassadenanordnungen ein.

Anthrazit Kernprofile sind bereits in den beliebtesten, energieeffiziente Systeme Profile-Serie: |deal 7000

|deal 8000 und wurde Schiebetiiren HST 85. Somit angehoben wird anthrazit der Kern doppelt furniert,
alle Auftrége in den folgenden Farben AP:

AP4O AP60 AP62 AP65 APE9 AP79 AP88




ZUSATZLICHE OPTIONEN ZUSATZLICHE OPTIONEN

Die Aluminium-Vorsatzschale Aluskin ist die neueste technologische Ldsung, die uns in
die moderne und elegante Welt des Aluminiums einfiihrt, die in Kombination mit den
Warmeddammungseigenschaften von PVC eine uneingeschrankte Vielzahl von Farben
ermdglicht.

Merkmale und Vorteile der Vorsatzschallen:

- Mdglichkeit der Lackierung, Beschichtung und Eloxierung der AuBenflache

- Freie Wahl der Farben nach RAL-Farbpalette

- Modernes und exclusives Design der Aluminium-Oberflachen

- Verbesserte Festigkeit

Der Fensterbeschlag ActivPilot Concept fiir Dreh-Kipp-Fenster verhindet Funktionalitdt, Sicherheit und
Komfort. Modernes Design wird dadurch erreicht, dass die Beschlége fiir ein dsthetischeres Gesamtbild durch
innovative Technik im Rahmen verbaut sind. Benutzt in ActivPilot Concept.

Mit Lizenz der Firma Winkhaus werden von uns Fenster in der Sicherheitsklasse RC2 auf Aluplast
Profilen produziert. Die von unserer Firma produzierten Fenster werden von der Firma Winkhaus
gepriift und zertifiziert.

Der ActivPilot Select Fensterbeschlag fiir Dreh-Kipp-Fenster
ist in einer Kerbe dezent versteckt. Neben den &sthetischen
Vorziigen weist der Beschlag einzigartige technische
Parameter auf (z.B. Tragfahigkeit von bis zu 150kg). Dank dem
modularen Beschlag ist die Montage simpel und lasst sich leicht auf
individuelle Kundenanforderungen anpassen.

Klebetechnologie - bonding inside: Dank fester Verbindung des
Glases mit dem Fliigel wird das Risiko, dass sich die Fenster
verziehen reduziert. Diese Methode minimiert ebenfalls das
Risiko des Entstehens von Glasrissen infolge der Belastungspunkte
und verldngert somit die Lebensdauer. Auch hierbei wird der
Einbruchsschutz verbessert, da es unmdglich wird das Glas
herauszuschieben. Die Technologie wird im System Energeto
9000 view und bei Fenstern der RC2 Klasse.

Der ActivPilot Comfort Fensterbeschlag ermdglicht es uns, Temperaturverluste
dank des Austauschs von Luft unter Anbetracht der physikalischen Gesetze zu
minimieren. Steht der Fliigel gleichm&Big 6mm vom Rahmen ab, kann die
verbrauchte, erwérmte Luft oben hinausstromen, wahrend von unten frische, kiihle
Luft nachstromen und sich gleichméBig im Raum verteilen kann. Dadurch kommt es
nicht zu einer Auskiihlung des Raums und Energieverluste und damit einhergehend
héhere Kosten werden minimiert.

Stahlfreie Technologie Powerdur Inside

ActivPilot Control - Der spezielle Kontaktverschluss auf dem Fensterrahmen
in Verbindung mit dem vorbereiteten Fensterbeschlag ermdglicht es lhnen die Position
des Fensters zu iberwachen. Dies kann mit Gerdten wie der Klimaanlage, der
Dunstabzugshaube oder der Alarmanlage kombiniert werden. Alle Komponenten
(z.B. den passenden Verschlusssensoren) sind zwischen Fensterfliigel und Rahmen
versteckt.

Hierbei wird der Stahl in herkémmlichen Kunststofffensterrahmen durch den
glasfaserverstarktenKunststoffersetzt, washessere Warmeddmmungseigenschaften
bei gleichbleibenden, mechanischen Eigenschaften bietet. Verflighar fiir Energeto
9000 view.




ZUSATZLICHE OPTIONEN

Die einzelnen Verglasungen sind durch ihre Ausfiihrungen mit verschiedenen Paketen kombinierbar. Sie wird perfekt
auf die einzelnen Eigenschaften von Fenstern und Balkontiiren angepasst. Konkrete Anwendung finden die
einzelnen Verglasungsarten in Bereichen wie:

Warmedédmmung - Das Glas schiitzt uns vor Uberheizung, als auch Auskiihlung der Réume, versichern
thermischen Komfort und tragen auch zum Umweltschutz bei.

Schallschutz - Dank der Verwendung verschiedener Glasstarken und von Larmschutzfolien schiitzen uns Fenster
vor Larm von auBen und versichern uns einen ruhigen Ort zur Erholung.

Sicherheit bei Benutzung - Durch die Verwendung von gehéartetem Glas ist die Verletzungsgefahr im Falle eines
Scheibenbruchs minimal, da dieses in kleine, stumpfe Stiicke zerfllt.

Widerstandsfahigkeit gegen Einbriiche - Zusatzlich zum gehérteten Glas gibt es die Mdglichkeit Anti-Einbruch-
Folien anzuwenden. Diese werden zwischen zwei oder mehr Scheiben platzier und machen die Scheibe
widerstandsfahiger.

Glas mit selbstreinigenden Eigenschaften - Spezielle Scheiben kénnen verbaut werden, die resistenter gegen
Verschmutzungen sind und zusétzlich bei Sonneneinstrahlung einen Zersetzungsprozess einleiten kdnnen, welcher
abgelagertem Schmutz entgegen kommt.

Dekorierung - Ornamentverglasung bietet uns eine Vielfalt dsthetischer Entfaltungsmdglichkeiten, so dass man
selbst individuellsten Kundenanspriichen gerecht werden kann.

ROLLADENKASTEN

Die Rolladen sind ein sehr wichtiger zuséatzlicher Bestandteil bei der Hausausstattung. Sie bieten eine Reihe
groBer Vorteile, von denen die wichtigsten sind:

Thermische Isolierung - Energiekostensenkung, im Winter halten sie die Warme im Haus, im Sommer hingegen
kdnnen sie Warme abhalten

Schallschutz - Reduzieren Larmbelastung

Schutz der Privatsphére - Abschirmung gegen unerwiinschte Blicke AuBenstehender

Erhéhung des Sicherheitsgefiihls - Maglichkeit eines integrierten Insektenschutzes

Unbegrenzte Anwendungsgebiete - bei Einfamilienhdusern, Appartements, Gewerberdume und industriellen
Réumlichkeiten Breite Palette an verschiedenen Farben, Panzerleisten ALU nach RAL Palette, PVC Palette mit
Dekorfolien auch in Holzstruktur Mdglichkeit der Integration von Smarthome-Steuerung

Aufsatzrollladen Aufsatzrollladen Aufsatzrollladen Aufsatzrollladen
RNK/E RNK/XT RNK/B RNS

Vorbaurollladen Vorbaurollladen Vorbaurollladen Raffstoren
RAK/E RAS RAR/R




