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KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

NR 170-UWB-230 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. z 2016, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego: 

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne bez 
możliwości1)/z możliwością2) stosowania na drogach ewakuacyjnych 

systemu ALUPROF® MB-60E EI 

o klasie odporności ogniowej wg PN-EN 13501-2:2023-09: 

EI230, EW30, E30 

o klasie dymoszczelności wg PN-EN 13501-2:2023-09: 

Sa3, S200 

objętego Polską Normą wyrobu: 

PN-EN 16034:2014-111) 

lub PN-EN 16034:2014-11 i PN-EN 14351-2:2018-122) 

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta: 

PLASTBUD Sp. z o.o. 
 ul. Poniatowskiego 12, 32-700 Bochnia 

i wytwarzanego w zakładzie produkcyjnym: 

PLASTBUD Sp. z o.o. 
 Damienice 285, 32-700 Bochnia 

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i 
weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu 
związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz, że 
producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych właściwości. 

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 22.12.2021, został znowelizowany w dniach 20.05.2024, 
27.04.2026 i pozostaje ważny pod warunkiem, że zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji 
stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz 
że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby. 

Kierownik Ośrodka Certyfikacji Wyrobów CTO S.A. 
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Właściwości użytkowe wyrobu: drzwi przeciwpożarowe systemu ALUPROF® MB-60E EI  
bez możliwości/ z możliwością stosowania na drogach ewakuacyjnych  

Zasadnicze charakterystyki 
Wymagania normy  

PN-EN 16034:20141),2) 
Poziom, klasa i/lub opis 

Odporność ogniowa 4.1 EI230, EW30, E30 

Dymoszczelność 4.2 Nie ma zastosowania 

Zdolność do zwolnienia 4.3 Nie ma zastosowania 

Samozamykalność 4.4 C 

Trwałość zdolności do zwolnienia 4.5.1 Nie ma zastosowania 

Trwałość samozamykalności w 
odniesieniu do degradacji 

4.5.2.1 Nie ma zastosowania lub 5 

Trwałość samozamykalności w 
odniesieniu do starzenia (korozji) 

4.5.2.2 Nie ma zastosowania 

Zasadnicze charakterystyki 
Wymagania normy  

PN-EN 14351-2:20182) 
Poziom, klasa i/lub opis 

Uwalnianie substancji niebezpiecznych 4.2  Spełnia wymagania krajowe 

Odporność na uderzenie 4.3.1 Nie ma zastosowania 

Wysokość 4.4 Nie ma zastosowania 

Reakcja na ogień elementów 4.5.1 Nie ma zastosowania 

Zdolność do zwolnienia 4.10 
Spełnia wymagania EN 179/ EN 1125/ 

EN 1935 

Właściwości użytkowe wynikające z normy krajowej PN-EN 14351-2:2018-12, w ramach systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych 3, należy zaczerpnąć z krajowej deklaracji właściwości użytkowych Producenta wyrobu (dotyczy drzwi przeciwpożarowych nie 
mających zastosowania na drogach ewakuacyjnych). 

1. Opis wyrobu – drzwi przeciwpożarowe bez możliwości/ z możliwością stosowania na drogach ewakuacyjnych:  

Cechy 
konstrukcyjne 

Drzwi aluminiowe, profilowe, rozwierane, jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, przeszklone lub z 
wypełnieniem nieprzeziernym, z poprzeczką podziałową lub bez, z progiem lub bez progu, wykonane z 
kształtowników aluminiowych zespolonych przekładkami termicznymi z poliamidu wzmocnionego 
włóknem szklanym. Drzwi przeciwpożarowe bez określonej klasy dymoszczelności i samoczynnego 
zamykania mogą posiadać panele boczne i/lub górne. 

Wypełnienia 
przezierne 

Drzwi przeciwpożarowe: Tabela 4 lub Tabela 16 raportu klasyfikacyjnego nr 01036.2/20/R492NZP, 
wydanie 5 z dnia 17.03.2026. 

Wypełnienia 
nieprzezierne 

Drzwi przeciwpożarowe: punkt 3.4. lub punkt 6.4. raportu klasyfikacyjnego nr 01036.2/20/R492NZP, 
wydanie 5 z dnia 17.03.2026. 

Okucia Drzwi przeciwpożarowe: punkt nr 3.6 lub punkt 6.6. raportu klasyfikacyjnego nr 01036.2/20/R492NZP, 
wydanie 5 z dnia 17.03.2026. 

Drzwi przeciwpożarowe stosowane na drogach ewakuacyjnych: punkt nr 3.6 lub punkt 6.6. raportu 
klasyfikacyjnego nr 01036.2/20/R492NZP, wydanie 5 z dnia 17.03.2026 oraz okucia wymienione w 
certyfikatach w punkcie 3.2. raportu zdolności do zwolnienia nr 24-001177-PR01 (PB-C02-03-en-02) z 
dnia 11.06.2024. Nie dopuszcza się stosowania okuć nie wymienionych jednocześnie w raporcie 
klasyfikacyjnym dotyczącym odporności ogniowej oraz w odpowiednim raporcie z badania zdolności do 
zwolnienia. 

Wymiary Dopuszczalne wymiar skrzydeł drzwi jednoskrzydłowych lub dwuskrzydłowych 
(Hmin ÷ Hmax) × (Wmin ÷ Wmax): (400 ÷ 2475) × (400 ÷ 1400) mm. 

Minimalna szerokość skrzydła biernego: 500 mm. 

Maksymalna szerokość sumaryczna skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych: 2612 mm. 

Dopuszczona powierzchnia skrzydła drzwi jednoskrzydłowych/ dwuskrzydłowych (czynnego lub 
biernego): 0,16 ÷ 3,46 m2. 

Maksymalny wymiar ościeżnicy drzwi dwuskrzydłowych (H × W) = 2533 × 2737 mm. 



Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych nr 170-UWB-230 z dnia 27.04.2026 

Centrum Techniki Okrętowej S.A. Strona: 3/7 

 

Maksymalna wysokość ościeżnicy drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych z panelem górnym i/lub 
bocznym*: 4000 mm. 

Dopuszczalne wymiary paneli górnych* (Hmin ÷ Hmax) × (Wmin ÷ Wmax): (300 ÷ 1576) × (300 ÷ 2955), pole 
powierzchni: 0,09 ÷ 4,66 m2. 

Dopuszczalne wymiary paneli bocznych* (Hmin ÷ Hmax) × (Wmin ÷ Wmax): (300 ÷ 2424) × (300 ÷ 1600), 
pole powierzchni: 0,09 ÷ 3,88 m2. 

*dotyczy tylko drzwi przeciwpożarowych bez określonej klasy dymoszczelności i samoczynnego zamykania  

Drzwi stosowane na drogi ewakuacyjne: 

Maksymalne wymiary skrzydeł drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych (W x H) = 1400 mm x 2475 
mm (dla okuć wymienionych w raporcie nr 24-001177-PR01 (PB-C02-03-en-02) z dnia 11.06.2024). 
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Właściwości użytkowe wyrobu: drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne systemu ALUPROF®  
MB-60E EI bez możliwości/ z możliwością stosowania na drogach ewakuacyjnych  

Zasadnicze charakterystyki 
Wymagania normy  

PN-EN 16034:20141),2) 
Poziom, klasa i/lub opis 

Odporność ogniowa 4.1 EI230, EW30, E30 

Dymoszczelność 4.2 Sa3, S200  

Zdolność do zwolnienia 4.3 Nie ma zastosowania 

Samozamykalność 4.4 C 

Trwałość zdolności do zwolnienia 4.5.1 Nie ma zastosowania 

Trwałość samozamykalności w 
odniesieniu do degradacji 

4.5.2.1 Nie ma zastosowania lub 5 

Trwałość samozamykalności w 
odniesieniu do starzenia (korozji) 

4.5.2.2 Nie ma zastosowania 

Zasadnicze charakterystyki 
Wymagania normy  

PN-EN 14351-2:20182) 
Poziom, klasa i/lub opis 

Uwalnianie substancji niebezpiecznych 4.2  Spełnia wymagania krajowe 

Odporność na uderzenie 4.3.1 Nie ma zastosowania 

Wysokość 4.4 Nie ma zastosowania 

Reakcja na ogień elementów 4.5.1 Nie ma zastosowania 

Zdolność do zwolnienia 4.10 
Spełnia wymagania EN 179/ EN 1125/ 

EN 1935 

Właściwości użytkowe wynikające z normy krajowej PN-EN 14351-2:2018-12, w ramach systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych 3, należy zaczerpnąć z krajowej deklaracji właściwości użytkowych Producenta wyrobu (dotyczy drzwi przeciwpożarowych i 
dymoszczelnych nie mających zastosowania na drogach ewakuacyjnych). 

2. Opis wyrobu – drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne bez możliwości/ z możliwością stosowania na drogach 
ewakuacyjnych:  

Cechy 
konstrukcyjne 

Drzwi aluminiowe, profilowe, rozwierane, jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, przeszklone lub z 
wypełnieniem nieprzeziernym, z poprzeczką podziałową lub bez, progiem lub bez, wykonane z 
kształtowników aluminiowych zespolonych przekładkami termicznymi z poliamidu wzmocnionego 
włóknem szklanym. Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne bez określonej klasy samoczynnego 
zamykania mogą posiadać panele boczne i/ lub górne. 

Wypełnienia 
przezierne 

Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne: Tabela 8 lub Tabela 12 raportu klasyfikacyjnego nr 
01036.2/20/R492NZP, wydanie 5 z dnia 17.03.2026 

Wypełnienia 
nieprzezierne 

Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne: punkt 4.4. lub punkt 5.4. raportu klasyfikacyjnego nr 
01036.2/20/R492NZP, wydanie 5 z dnia 17.03.2026 

Okucia Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne: punkt 4.6 lub punkt 5.6. raportu klasyfikacyjnego nr 
01036.2/20/R492NZP, wydanie 5 z dnia 17.03.2026. 

Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne stosowane na drogach ewakuacyjnych: punkt 4.6 lub punkt 6.5. 
raportu klasyfikacyjnego nr 01036.2/20/R492NZP, wydanie 5 z dnia 17.03.2026 oraz okucia 
wymienione w certyfikatach w punkcie 3.2. raportu zdolności do zwolnienia nr 24-001177-PR01 (PB-
C02-03-en-02) z dnia 11.06.2024. Nie dopuszcza się stosowania okuć nie wymienionych jednocześnie 
w raporcie klasyfikacyjnym dotyczącym odporności ogniowej oraz w odpowiednim raporc ie z badania 
zdolności do zwolnienia. 

Wymiary Dopuszczalne wymiar skrzydeł drzwi jednoskrzydłowych lub dwuskrzydłowych 
(Hmin ÷ Hmax) × (Wmin ÷ Wmax): (400 ÷ 2475) × (400 ÷ 1400) mm. 

Minimalna szerokość skrzydła biernego: 500 mm. 

Maksymalna szerokość sumaryczna skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych: 2575 mm. 

Dopuszczona powierzchnia skrzydła drzwi jednoskrzydłowych/ dwuskrzydłowych (czynnego lub 

biernego): 0,16 ÷ 3,46 m2. 
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Maksymalny wymiar ościeżnicy drzwi dwuskrzydłowych (H × S) = 2533 × 2682 mm. 

Maksymalna wysokość ościeżnicy drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych z panelem górnym i/lub 
bocznym*: 4000 mm. 

Dopuszczalne wymiary paneli górnych* (Hmin ÷ Hmax) × (Wmin ÷ Wmax): (300 ÷ 1576) × (300 ÷ 2955), pole 
powierzchni: 0,09 ÷ 4,66 m2. 

Dopuszczalne wymiary paneli bocznych* (Hmin ÷ Hmax) × (Wmin ÷ Wmax): (300 ÷ 2424) × (300 ÷ 1600), 
pole powierzchni: 0,09 ÷ 3,88 m2. 

*dotyczy tylko drzwi przeciwpożarowych bez określonej klasy dymoszczelności i samoczynnego zamykania  

Drzwi stosowane na drogi ewakuacyjne: 

Maksymalne wymiary skrzydeł drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych (W x H) = 1400 mm x 2475 
mm (dla okuć wymienionych w raporcie nr 24-001177-PR01 (PB-C02-03-en-02) z dnia 11.06.2024). 
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Właściwości użytkowe wyrobu: drzwi dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-60E EI  
bez możliwości/ z możliwością stosowania na drogach ewakuacyjnych 

Zasadnicze charakterystyki 
Wymagania normy  

PN-EN 16034:20141),2) 
Poziom, klasa i/lub opis 

Odporność ogniowa 4.1 Nie ma zastosowania 

Dymoszczelność 4.2 Sa3, S200  

Zdolność do zwolnienia 4.3 Nie ma zastosowania 

Samozamykalność 4.4 C 

Trwałość zdolności do zwolnienia 4.5.1 Nie ma zastosowania 

Trwałość samozamykalności w 
odniesieniu do degradacji 

4.5.2.1 Nie ma zastosowania 

Trwałość samozamykalności w 
odniesieniu do starzenia (korozji) 

4.5.2.2 Nie ma zastosowania 

Zasadnicze charakterystyki 
Wymagania normy  

PN-EN 14351-2:20182) 
Poziom, klasa i/lub opis 

Uwalnianie substancji niebezpiecznych  4.2  Spełnia wymagania krajowe 

Odporność na uderzenie 4.3.1 Nie ma zastosowania 

Wysokość 4.4 Nie ma zastosowania 

Reakcja na ogień elementów  4.5.1 Nie ma zastosowania 

Zdolność do zwolnienia 4.10 
Spełnia wymagania EN 179/ EN 1125/ 

EN 1935 

Właściwości użytkowe wynikające z normy krajowej PN-EN 14351-2:2018-12, w ramach systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych 3, należy zaczerpnąć z krajowej deklaracji właściwości użytkowych Producenta wyrobu (dotyczy drzwi dymoszczelnych nie 
mających zastosowania na drogach ewakuacyjnych). 

3. Opis wyrobu – drzwi dymoszczelne bez możliwości/ z możliwością stosowania na drogach ewakuacyjnych: 

Cechy 
konstrukcyjne 

Drzwi aluminiowe, profilowe, rozwierane, jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, przeszklone lub z 
wypełnieniem nieprzeziernym, z poprzeczką podziałową lub bez, z progiem lub bez, wykonane z 
kształtowników aluminiowych zespolonych przekładkami termicznymi z poliamidu wzmocnionego 
włóknem szklanym. Drzwi mogą posiadać panele boczne i/ lub górne. 

Wypełnienia 
przezierne 

Punkt 7.4. raportu klasyfikacyjnego 01036.2/20/R492NZP, wydanie 5 z dnia 17.03.2026 

Wypełnienia 
nieprzezierne 

Punkt 7.4. raportu klasyfikacyjnego 01036.2/20/R492NZP, wydanie 5 z dnia 17.03.2026 

Okucia Drzwi dymoszczelne: punkt nr 7.6 raportu klasyfikacyjnego nr 01036.2/20/R492NZP, wydanie 5 z dnia 
17.03.2026. 

Drzwi dymoszczelne stosowane na drogach ewakuacyjnych: punkt nr 7.6 raportu klasyfikacyjnego nr 
01036.2/20/R492NZP, wydanie 5 z dnia 17.03.2026 oraz okucia wymienione w certyfikatach w punkcie 
3.2. raportu zdolności do zwolnienia nr 24-001177-PR01 (PB-C02-03-en-02) z dnia 11.06.2024.  

Nie dopuszcza się stosowania okuć nie wymienionych jednocześnie w raporcie klasyfikacyjnym 
dotyczącym odporności ogniowej oraz w odpowiednim raporcie z badania zdolności do zwolnienia. 

Wymiary Dopuszczalne wymiary skrzydeł drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych 
(Hmin ÷ Hmax) × (Wmin ÷ Wmax): (400 ÷ 2475) × (400 ÷ 1400) mm. 

Minimalna szerokość skrzydła biernego: 500 mm. 

Maksymalna szerokość sumaryczna skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych: 2575 mm. 

Dopuszczona powierzchnia skrzydła drzwi jednoskrzydłowych/ dwuskrzydłowych (czynnego lub 

biernego): 0,16 ÷ 3,46 m2. 

Maksymalny wymiar ościeżnicy drzwi dwuskrzydłowych (H × W) = 2533 × 2682 mm. 
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Maksymalna wysokość ościeżnicy drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych z panelem górnym i/lub 
bocznym: 4000 mm. 

Dopuszczalne wymiary paneli górnych (Hmin ÷ Hmax) × (Wmin ÷ Wmax): (300 ÷ 1576) × (300 ÷ 2955), pole 
powierzchni: 0,09 ÷ 4,66 m2. 

Dopuszczalne wymiary paneli bocznych (Hmin ÷ Hmax) × (Wmin ÷ Wmax): (300 ÷ 2424) × (300 ÷ 1600), 
pole powierzchni: 0,09 ÷ 3,88 m2. 

Drzwi stosowane na drogi ewakuacyjne: 

Maksymalne wymiary skrzydeł drzwi jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych (W x H) = 1400 mm x 2475 
mm (dla okuć wymienionych w raporcie nr 24-001177-PR01 (PB-C02-03-en-02) z dnia 11.06.2024). 

 

Szczegółowe parametry techniczne drzwi systemu ALUPROF® MB-60E EI i warunki klasyfikacji końcowej znajdują się w 
Klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej i dymoszczelności oraz samoczynnego zamykania zgodnie z PN-EN 13501-
2:2023-09 nr 01036.2/20/R492NZP, wydanie 5 z dnia 17.03.2026. 

W drzwiach przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych z możliwością stosowania na drogach ewakuacyjnych należy 
stosować okucia spełniające wymagania norm: EN 179:2008, EN 1125:2008, EN 1935:2002, EN 1935:2002/AC:2003. 
Możliwe konfiguracje wielkości skrzydeł, typów zamknięć, zaczepów, elementów uruchamiających i zawiasów zgodnie  
z raportem z badań nr 24-001177-PR01 (PB-C02-03-en-02) z dnia 11.06.2024.  

Zamierzone zastosowanie: 

Do stosowania jako drzwi wewnętrzne do zamykania otworów w ścianach, od których wymagana jest odporność ogniowa, 
dymoszczelność lub odporność ogniowa i dymoszczelność z możliwością lub bez stosowania na drogach ewakuacyjnych. 

Montaż: 

Zgodnie z punktem: 3.8., 4.8., 5.8., 6.8. lub 7.8. raportu klasyfikacyjnego nr 01036.2/20/R492NZP, wydanie 5 z dnia 
17.03.2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy certyfikat został wydany w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
upoważnionego przedstawiciela jednostki certyfikującej. Certyfikat jest ważny wyłącznie w niezmienionej formie.  


